Załącznik Nr 11 do specyfikacji  
Przedmiar Robót (Kosztorys ofertowy)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie 
od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II”
	L.p.
	Nr spec. techn.
	Opis
	Jedn. przedm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	2
	 
	GMINA CHOCEŃ od km 14+474,09 do km 18+984,06

	2.1
	 
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

	86 d.2.1
	D.01.01.01.
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	km
	4,526
	
	

	87 d.2.1
	D.01.02.01.
	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha
	ha
	0,5
	
	

	88 d.2.1
	D.01.02.01.
	Karczowanie pni z wywiezieniem  karpiny na odl. do 2 km
	szt.
	221
	
	

	89 d.2.1
	D.10.10.01.
	Ręczne rozebranie chodników i nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, płytek betonowych gr.7cm ułożonych  na podsypce cementowo-pisakowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	m²
	950,000
	
	

	90 d.2.1
	D.10.10.01.
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni - 40 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	m²
	<JEZDNIA>
 150 = 150,000
	
	

	91 d.2.1
	D.10.10.01.
	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5km
	m
	220,0
	
	

	92 d.2.1
	D.10.10.01.
	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem na odl.5km
	m
	710,0
	
	

	93 d.2.1
	D.10.10.01.
	Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych - ścieku z prefabrykatów betonowych z wywozem na odl.5km
	m²
	24,50
	
	

	94 d.2.1
	D.10.10.01.
	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywozem na odl. 5km
	m
	20,0
	
	

	95 d.2.1
	D.10.10.01.
	Rozebranie barier drogowych betonowych z wywozem na odl. 5km
	m
	45,0
	
	

	96 d.2.1
	D.10.10.01.
	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5km
	szt.
	71
	
	

	97 d.2.1
	D.10.10.01.
	Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km
	szt.
	58
	
	

	98 d.2.1
	D.10.10.01.
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6/10 cm; strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę
	m
	poz.86*2*95%*1000 = 8599,400
	
	

	99 d.2.1
	D.05.05.00.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - strefa niebezpieczna 26-75 pojazdów na godzinę
	m²
	1350,0

	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	2.2
	 
	ROBOTY ZIEMNE

	100 d.2.2
	D.02.01.01.
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby zagęszczanych wodą 
	m³
	8540,0
	
	

	101 d.2.2
	D.02.01.02.
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III  z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 5 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	m³
	610,0
	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	2.3
	 
	KORYTOWANIE, PROFILOWANIE, STABILIZACJA, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

	102 d.2.3
	D.04.01.01.
	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokości koryta 10 cm ( roboty ziemne związane z tą pozycją  ujęto  w wyliczeniu robót ziemnych – tabela pomniejszona o pozycje związane z rozbiórkami)
	m²
	21612,600
	
	

	103 d.2.3
	D.04.05.01.
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- dojścia z chodnika do budynków 2.00x1.50x4=12.00

- dojście do pomnika  3.00x10.00=30.00

- dojście od j do przejścia dla pieszych (azyl          - km 18+967l)   2.00x27.00=54.00

- odcinki chodnika (uzupełnienie) 7x2.00=14.00

Razem 3937.00+110.00=4047.00
	m²
	4047.00
	
	

	104 d.2.3
	D.04.05.01.
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa,  pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

wysepki azylu  dla pieszych km 18+967
2x5.00x2=20.00

zjazdy 9x4.00x5.00+4x4.00x2=212.00

Razem  10465.00+20.00+212.00=10697.00
	m²
	  10697.00
	
	

	105 d.2.3
	D.08.01.00.
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionycho wymiarach 12x30 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15
	m
	<OPORNIKI 12*25>1398.00

	
	

	106 d.2.3
	D.08.01.00.
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15
	m
	<KRAWĘŻNIKI 15*30> 2035,0 = 2035,000
	
	

	107 d.2.3
	D.08.03.01.
	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 dla obrzeży betonowych
	m³
	0,0395*poz. 109 =90.455

	
	

	108 d.2.3
	D.08.03.01.
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

	m
	<OBRZEŻA 8*30>2290,0 
	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	2.4
	 
	PODBUDOWY

	109 d.2.4
	D.04.02.22.
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego twardego, w-wa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m²
	14830,000
	
	

	110 d.2.4
	D.04.06.00.
	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 z, pielęgnacja podbudowy , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
212.00+20.00+2845.00=3077.00
	m²
	3077.00
	
	

	111 d.2.4
	D.04.07.00.
	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych
	m²
	<JEZDNIA> 23400,0 = 23400,000
	
	

	112 d.2.4
	D.04.07.00.
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)
	m²
	poz.112 = 23400,000
	
	

	113 d.2.4
	D.04.07.00.
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej 0/25,przy grubości warstwy 0 do 50 cm, średnio 6cm,  z uwzględnieniem zmiany spadku poprzecznego na całej jego długości  i korekty niwelety w km 15+460,  WARSTWA WYRÓWNAWCZA z  MMA 
	m²
	poz.112 = 26265.00


	
	

	114 d.2.4
	D.04.07.00.
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszoną emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)
	m²
	<POSZERZENIE> 5500,0 = 5500,000
	
	

	115 d.2.4
	D.04.07.00.
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	m²
	poz. 115 = 5500,000
	
	

	RAZEM   NETTO:
	

	2.5
	 
	NAWIERZCHNIA


	116 d.2.5
	D.04.07.00.
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)
	m²
	<POSZERZENIE> 4860,0=4860,000
	
	

	117 d.2.5
	D.05.03.00.
	Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltobetonowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm
	m²
	<POSZERZENIE> poz.117 = 4860,000
	
	

	118 d.2.5
	D.05.03.26.
	Warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki  o wytrzymałości na rozciąganie podłużne i  poprzeczne 100kN/mb  na styku istniejącej konstrukcji i poszerzenia
	m²
	<POSZERZENIE> 8400,0 = 8400,000
	
	

	119 d.2.5
	D.04.07.00..
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)
	m²
	<JEZDNIA> poz. 112 = 23400,000
	
	

	120 d.2.5
	D.05.03.00.
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  asfaltobetonu AC11S50/70  o  grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m²
	27730,000
	
	

	121 d.2.5
	D.08.02.00.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) prostokątnej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m²
	                                         3077.00
	
	

	122 d.2.5
	D.08.02.02.
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) o prostokątnej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

	m²
	<CHODNIKI>  2590,0 = 2590,000
	
	

	123 d.2.5
	D.04.02.22.
	Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,  z zaklinowaniem i zamiałowaniem
	m²
	<POBOCZE> 7210,0 = 7210,000
	
	

	WARTOŚĆ  NETTO:
	

	2.6
	 
	RENOWACJA SYSTEMU ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO

	124 d.2.6
	D.03.03.02.
	Odtworzenie rowów z usunięciem namułu z profilowaniem dna i skarp, grubości namułu 20 cm i wywozem namułu na odl. 1km
	m
	750,0
	
	

	125 d.2.6
	D.03.03.02.
	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 do 120 cm z namułu do 50% jego średnicy z wywozem namułu na odl. 1km
	m
	47,50
	
	

	126 d.2.6
	D.03.03.02.
	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III w tym  wykonanie rowów przydrożnych
	m²
	11210,0
	
	

	127 d.2.6
	D.03.03.02.
	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka pisakowa 5 cm
	m²
	700,0
	
	

	128 d.2.6
	D.03.03.02.
	Umocnienie skarp brukowcem ułożonym w płotkach w kratę o wym. 1,0x1,0 m jednowarstwowo, wysokość płotka 30 cm - obruk w płotkach faszynowych
	m²
	90,0
	
	

	129 d.2.6
	B2.02.01.01.
	Betonowanie drobnych elementów betonowych lub żelbetowych betonem zastępczym CCP - reprofilowanie oczepu żelbetowego mostu w m. Szczytno w km 14+685 Zakres robót: 1.Ułożenie i zagęszczenie betonu w gotowym deskowaniu wraz z obetonowaniem elementów stalowych. 2. Wyrównanie górnej powierzchni elementu. 3. Pielęgnowanie betonu. Przedmiaru (obmiaru) betonowania dokonuje się w metrach sześciennych (m3) objętości brył geometrycznych betonowanych elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm

- rozebranie istniejących stalowych poręczy mostowych na odl. 5km

- montaż barieroporęczy typu U 11b z przekładkami h-1100mm (obustronnie)

- oczyszczenie stozków z prefabrykatów betonowych  z uzupełnieniem spoin 
	Kpl

m

m

m2
	1

32

32

336.00
	
	

	130 d.2.6
	D.08.05.01.
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	24,50
	
	

	131
	D.03.02.03
	Wykonanie kolektora  rur PCV 300mm w poboczu od km 18+095 do km 18+185 po stronie prawej (za chodnikiem) wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	90.00
	
	

	132
	D.03.02.03
	Wykonanie studni rewizyjnych gł. 150cm sr.800mm na kolektorze z wykonaniem otworów z kratą umożliwiających wpływ do studni wody zewnętrznej z założeniem pokryw żelbetowych 
	szt
	3
	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	2.7
	 
	PRZEPUSTY                                                                                                                               

	133 d.2.7
	D- 03.02.03.
	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, na  ławie  z kruszywa budowlanego, rur typu polietylenowych spiralnie karbowanych HDPE  DN 400 cm  (pod zjazdami, na skrzyżowaniach, w km 18+195) wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	949.00
	
	

	134 d.2.7
	D- 03.02.03.
	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa budowlanego, rur typu  DN 600 cm, kl. obc. D –skrzyżowanie z drogą wojewódzką, wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	16
	
	

	135 d.2.7
	D- 03.02.03.
	Wykonanie głowic czołowych przepustów z betonu dla przepustów DN 400 cm -prefabrykat betonowy wg KPED 03.93
	szt
	110
	
	

	136 d.2.7
	D- 03.02.03.
	Wykonanie głowic czołowych przepustów z betonu dla przepustów DN 600 cm –typowy prefabrykat betonowy wg KPED 
	szt
	2
	
	

	137 d.2.7
	D- 03.02.03.
	Umocnienie dna rowów i skarp narzutem kamiennym na podsypce cem-piask. gr. 10cm - obruk wlotów i wylotów
	m³
	9,60
	
	

	138
	D.03.02.03
	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu 120cm

dla przepustu w km 15+925 z betonu o wymiarach

4.00x3.40m(wymiar z fundamentem) - obustronnie
	m3


	9.52
	
	

	139
	
	Naprawa przepustu średnicy 800mm poprzez uszczelnienie części przelotowej, naprawa ścianki czołowej,  w km16+892
	m
	16.00
	
	

	RAZEM NETTO:
	

	2.8
	 
	KŁADKA NAD CIEKIEM w km 18+837

	140 d.2.8
	B2.02.01.01.
	Wykopy fundamentowe wąskoprzestrzenne i jamiste głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych wykonywane na lądzie w gruntach o normalnej wilgotności, grunt pozostawiony na odkładzie (grunt. kat. I-IV) ST M 11.01.01
	m³
	2,50
	
	

	141 d.2.8
	B2.02.01.01
	Przygotowanie i montaż zbrojenia w fundamentach ST M 12.01.02
	t
	(82,22*1,58+79,04*0,222)/1000 = 0,147
	
	

	142 d.2.8
	B2.02.01.01.
	Stopy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego w deskowaniu systemowym Stal-Form (klasa betonu C16/20 (B-20)) ST M 13.01.01
	m³
	1,20
	
	

	143 d.2.8
	B2.02.01.01.
	Wykonanie ustroju nośnego belkowego żelbetowego (mostu, wiaduktu, estakady) z betonu mostowego klasy C40/50 (B-40) - płyty TT + warstwa nadbetonu C16/20, deskowanie systemowe ST M 13.01.05
	m³
	4,50
	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	2.9
	 
	URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


	144 d.2.9
	D- 07.01.01.
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubo-warstwowymi  - linie ciągłe, przerywane wykonywane sposobem mechanicznym
	m²
	495,70
	
	

	145 d.2.9
	D- 07.02.01.
	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami
	szt.
	78
	
	

	146 d.2.9
	D- 07.02.01.
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych trójkątnych typu A( srednie) folia odblaskowa I generacji
	szt.
	18
	
	

	147 d.2.9
	D- 07.02.01.
	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych zakazu typu B(średniego) okrągły , folia odblaskowa I generacji
	szt.
	6
	
	

	148 d.2.9
	D- 07.02.01.
	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych  - znak D 600/750 (prostokątny o wym. 600x750 mm). Folia odblaskowa I generacji
	szt.
	48
	
	

	149
	D-07.02.01
	Ustawienie znaków aktywnych  D6 -Oznakowanie przejścia dla pieszych z aktywnym panelem, własnym źródłem zasilania i systemem radiowym do komunikacj z co najmniej dwoma znakami D6.
Podstawowy komplet to zestaw dwóch znakow D6z pełnym wyposażeniem

Komplet obejmuje:
- dwa znaki D-6 na podkładzie ocynkowanym z folią typu UU o wymiarze 600x600mm,
- komplet obejm (4szt.),
- radiowy system komunikacji,
- dwa detektory ruchu,
- dwie baterie słoneczne,
- dwa panele wyposażone w diodowe lampy led o średnicy 100mm.
	kpl
	1
	
	

	150 d.2.9
	D- 07.02.01.
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-05/2
	m
	808,5
	
	

	151 d.2.9
	D- 07.04.02.
	Ustawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 2,5 m
	m
	12,5
	
	

	152
	D.07.02.01
	Ustawienie  pylonu   na azylu  typu  U5b  w km 18+967
	szt
	2
	
	

	RAZEM NETTO:
	

	2.10
	 
	POZOSTAŁE ROBOTY

	153 d.2.10
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna z odtworzeniem punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej
	km
	poz. 86 = 4,526
	
	

	154 d.2.10
	D- 10.10.00;
	Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 110
	m
	<SIEĆ TELETECHNICZNA>31,50 = 31,500
	
	

	155 d.2.10
	D- 10.10.00;
	Zabezpieczenie instalacji elektrycznej w rurze ochronnej dwudzielnej typu HDPE 160
	m
	<SIEĆ ENERGETYCZNA>19,00 = 19,000
	
	

	RAZEM  NETTO:
	

	Łączna wartość NETTO: 
	

	VAT 23 %:
	

	Wartość Brutto:
	


